


DCD

ERIX entwickelte fur die Her-
ellung technischer Gewebe
nen speziellen Kettfadenwachter
r Verarbeitung elek-
v eivttrander Kettfaden.

ende Faserpartikel
~ konventionellen
- eine leitende
en der U-férmigen
Mante iene und der
dagegen isolierten Innenschiene.
Durch fortwahrende Fehlabschal-
tung wird die Maschine auf3er
Betrieb gesetzt.

Im DCD System bildet deshalb
die innenliegende Schiene den
- einen Kontakt und ein tiefer
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Carbo-Detection
DCD

For the production of technical
fabrics DERIX developed a spe-
cial warp stop motion system
for the processing of electrically
conducting  warp threads.

In case of a conventional contact
bar electrically  conductive
¢EHU SDUWLFOHYV
U-shaped outside bar and the
inner isolated bar. By current
false disconnection the machine
is set out-of-operation.

Therefore in the DCD system
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Carbo-Deteccion
DCD

DERIX desarroll6 un sistema
especial del paraurdimbre para
la produccion de telas técnicas
de materiales que conducen la
eléctricidad.

En el caso de la barra conven-

FLRQDO ODV (EUDV FR
E &ldctdchbl pualfek Horiginar un

cortocircuito entre la barra

exterior y la barra interior, lo

cual produce una desconexién

de la maquina. Estas descone-

xibnes continuas y falsas pro-
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positioned below the second
contact.
GHQ

Por esta razéon en el sistema

DCD la barra interior arriba,

forma el primer contacto y un
SHU¢;O DQJXODU ORFDOI
el segundo contacto.
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